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Prehled dat: Prehl'ad dat:

RIKITTEC

Elektrické komorové pece Elektricke komorove pece
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Technické zmény vyhrazeny. Technické zmeny vyhradené.
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Volitelné zakladaci sety: Volitel'né zakladacie sety:

Set CBN 15

2 x 240x190 mm deska
6 x 50 mm stojka

3 x 100 mm stojka

1 kg kaolin

Set CBN 33

2 x 300x290 mm deska

6 x 50 mm stojka
3 x 100 mm stojka
1 kg kaolin

Set CBN 50

3 x 340x310 mm deska
6 x 50 mm stojka

6 x 100 mm stojka

1 kg kaolin

Set CBN 70

3 x 340x350 mm deska
6 x 50 mm stojka

6 x 100 mm stojka

3 x 150 mm stojka

1 kg kaolin

Set CBN 100

4 x 400x350 mm deska
9 x 50 mm stojka
6 x 100 mm stojka
3 x 150 mm stojka
1 kg kaolin

-

Set CBN 140

4 x 460x400 mm deska
9 x 50 mm stojka

6 x 100 mm stojka

3 x 150 mm stojka

1 kg kaolin

Set CBN 200

4 x 500x460 mm deska
9 x 50 mm stojka

6 x 100 mm stojka

6 x 150 mm stojka

1 kg kaolin

Set CBN 280

5 x 570x500 mm deska
9 x 50 mm stojka

3 x 100 mm stojka

6 x 150 mm stojka

3 x 200 mm stojka

1 kg kaolin

Set CBN 330

5 x 600x500 mm deska

9x 50 mmstojka
3 x 100 mm stojka
6 x 150 mm stojka

- 3x200 mmstojka

1 kg kaolin

Set CBN 15

2 x 240x190 mm doska
6 x 50 mm stlpik

3 x 100 mm stipik

1 kg kaolin

Set CBN 33

2 x 300x290 mm doska S —
6 x 50 mm stlpik

Vypalovaci pece KITTEC®CB
Studio Line jsou zhotovovany
v malych sériich a nabizeji

3 x 100 mm stlpik

1 kg kaolin My a
vykonu. Tato série vznikla na

Set CBN 50 zakladé velmi Uspésné CB

Y B Y e - fady, se kterou Kllttec VvV roce

6x 50 mm stipik ropé
6 x 100 mm stipik odstartoval vyrobni fadu
el poklopovych peci.

* Nase pece jsou rojekto-
Set CBN 70 R ainns. N

3 x 340x350 mm doska ’ , ’
6x 50 mm stipik sazeni v udaném teplotnim

6 x 100 mm stipik rozmezi. Opoustéji nasi firmu

3 x 150 mm stipik - peclivé propocitané, smonto-
1 kg kaolin ’ S
van = toto

- stvrzuje kontrolor svym-jmé-
Set CBN 100 -nem a podpisem pti konec-

4 x 400x350 mm doska M £ v .
9x 50 mm stipik n Cervené peceti
6 x 100 mm stlpik 0 prov ce.
3 x 150 mm stipik Poskytujeme zaruku 3 roky
S ou _na_pec, vyjma - jako je

Set CBN 140 - nych spiral.

4 x 460x400 mm doska
9x 50 mm stpik

6 x 100 mm stlpik

3 x 150 mm stipik

1 kg kaolin

Set CBN 200

4 x 500x460 mm doska
9x 50 mm stipik

6 x 100 mm stipik

6 x 150 mm stipik

1 kg kaolin

Nase pece obdrzite ze

vypalovani.
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Set CBN 280

5 x 570x500 mm doska

9 x 50 mm stlpik

3 x 100 mm stlpik

6 x 150 mm stlpik

3 x 200 mm stlpik
1kgkaolin.

SetCBN330

5 x 600x500 mm doska
9x 50 mm stipik :
3 x 100 mm stlpik ——

~ 6x150 mm stipik

3 x 200 mm stipik —
1 kg kaolin ——

Vypal'ovacie pece KITTEC®*CB
Studio Line su zhotovené v
malych sériach a-ponukaju
vynikajuci p@mer ceny a
vykonu. Tato séria vznikla_na
velmi UspesSnej CB rad¥f s
ktorou Kittec v roku 1979@ko
prvy v Eurdpe odstartoval
vyrobu rady | poklopovych
peci. Nase peg_g_ su
vyprojektovanéna pi (iisdelné
nasadenie viSENEdenom
teplotnom SOZMEs zi.
Opustaju nasSusfiF mu
starostlivo prepo!Ei,téné,
zmontované a preskigané -
toto potvrdzujesskeRtrolor
svojim menom S@spedpisom
pri konec¢nom “fes na
Cervenej pecatiforwkbnanej
skuske. Poskytujem4 aruku
3 roky na pec, oki€i=ako je
zvykom - vyRAFIeVEacich
Spiral. J

Nase pece obdrzitle zo
Specializovanéh@®@bghodu,
ktory Vam velmiff@éipbradi a
pomoéze so vsetkymi g co sa
tyka vypal'ovanid==
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RAKITTEC

Kominek pro odtah splodin,
zabezpeceni proti kondenzacni vodé.

Dvé vrstvy izolace: leh¢ené Zaruvzdorné cihly
+ vysoce kvalitni izolace bez keramickych vlaken.

Dve vrstvy izolacie: odlah¢ené Ziaruvzdorné tehly
+ vysoko kvalitna izolacia bez keramickych viakien.

ESP-Energy Saving Package- energeticky Gsporné provedeni pro extrémé
nizkou spotfebu u typ& CBN 50 a CBN 70. U ostatnich na zakladé poZadavku.

ESP-Energy Saving Package- energeticky Usporné prevedenie s extrémne
nizkou spotrebou u typu CBN 50 a CBN 70. U ostatnych na zaklade poZiadavky.

Komin pre odt’ah splodin,
zabezpecCenie proti kondenzacnej vode.

Uzaveér vika
(uzamykatelny)

4
4
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Uzaver poklopu
(uzamykatelny)

Komponenty z nerezu odolné
proti korozi s nizkou venkovni teplotou.

Komponenty z nerezu odolné
proti kordzii s nizkou vonkajsiou teplotou.

Cidlo pro snimani teploty,
instalované tak, aby bylo
chranéno pied poskozenim.

T

Cidlo na snimanie teploty,
instalované tak, aby bolo
chranené pred poskodenim.

Volitevné: prisdvaci otvor ve dnu s Sibrem.

Volitelny: otvaraci otvor na dne pece so Sibrom.

Topné spiraly z kanthalového
| dratu s nizkym povrchovym
| zatiZenim, zajiSténé proti
vyskoceni.

Vyhrevné Spiraly z odporového
drétu KANTHAL s nizkym povrchovym
zat'azenim, zaistené proti vyskocCeniu

Volitelné: podstavec na koleckach
(dvé ze Ctyr koleCek s brzdou)

C€

Nerezové spony k dotahovani.

Nerezové spony k dotahovaniu obalu pece.

Korpus a dvere postavené bez lepidla,
bez praskani.

Korpus a dvere postavené bez lepidla,
bez praskania.

R

Siroce oteviratelné dvefe (a2 170°)
Siroko otvaratelné dvere (az 170°)

Bezpecnostni spinac, nucené vypnuti.

Bezpecnostny spinac, vynutené vypnutie.

Podstavec na pfani v barvach:
antracitova, zeleng, zlutd, ¢ervena a stfibrna.

Podstavec na prianie vo farbach:
antracitova, zelena, zIta, Cervena a strieborna.

3- stranné vyhfivani (od CBN 100) pro lepsi distribuci tepla.
3-stranné vyhrievanie (od CBN100) pre lepSiu teplotni homogenitu.

Pec je vybavena kabelem a vidlici a pfipravena k pripojeni.
Pec je vybavena kablom s vidlicou a je pripravena na zapojenie do siete.

° Jednoduse ovladatelny termoregulator(rdizné modely) s kabelem a zastrckou.
Jednoducho ovladatel'ny termoregulator (r6zne modely) s kablom a zastrckou.

I

Podrobny navod k obsluze.
Podrobny navod na obsluhu.

Volitel'ny: podstavec na kolieskach
(dve zo Styroch koliesok s brzdou)

3 roky zaruky
3 roky zaruky

Volitelné:
sada nivelacnich noh

Volitel'na:
sada nivelacnych noh

("

VSestranné ovladatelné - tyto termoregulatory Vsestranne ovladatelné - tieto termoregulatory

Kvalitni, velmi jednoduse ovladatelny
regulator s nastavitelnou vypalovaci
kfivkou: zahFati v 7 volitelnych fazich na
580° (fixni hodnota), poté zahrati s
maximalni rychlosti na volitelnou
konecnou teplotu. Nakonec pak doba
vydrZe v jednotlivych volitelnych fazich.
Poté ukonceni programu s (nere- s
gulovanym) ochlazovanim.

Bez priplatku, je zahrnuty v zakladni
cené.

TC 44

Kvalitny, velmi jednoducho ovladatelny reguldtor s nastavitelnou
vypal'ovacou krivkou: zahriatie v 7 volitelnych fazach na 580° (fixna
hodnota), potom zahriatie s maximalnou rychlost'ou na volitelnti  konecnu
teplotu. Nakoniec potom doba vydrze v jednotlivych volitelnych fazach.
Potom ukoncenie programu s (neregulovanym) ochladzovanim.

Bez priplatku, je zahrnuty v zakladnej cene.

VSechny hodnoty typické keramické
vypalovaci kfivky (doba nabéhu,
regulované zahtati ve dvou fazich na
nastavitelnou konecnou teplotu, doba
vydrze, regulované ochlazovani) jsou
libovolné nastavitelné. Na zakladé
Vasich pozadavk@ mézete odpovi-
dajicim zplsobem prizplsobit a uloZit
Sest programd.

S priplatkem

TC 66

VSetky hodnoty typickej keramickej vypalovacej krivky (fdza ndbehu,
regulované zahriatie v dvoch fazach na nastavitel'nd kone¢nu teplotu, faza
vydrze, regulované ochladzovanie) st lubovolne nastavitelné.
Na zdklade Vasich poZiadaviek moéZete zodpovedajlcim spdsobom
prispdsobit’ a uloZit' 6 programov.

S priplatkom.

Vlypalovaci kfivka TC 505 se sklada z
doby nabéhu, dvou nastavitelnych
dob nahfevu + dob vydrZe a
(regulované) faze ochlazovani.
VSechny hodnoty jsou volné nasta-
vitelné. Sest programl je pevné
naprogramovanych, 23 dalSich mize-
te navic libovolné ulozit. Kromé toho
ma reguldtor blokovaci tlacitko a
samostatny ukazatel spotfeby ener-
gie.

S priplatkem

Vlypal'ovacia krivka TC 505 sa sklada z fazy ndbehu, z dvoch nastavitel-
nych faz nahrievania + z faz vydrzZe a z (regulovanej) fazy ochladzovania.
VSetky hodnoty si volne nastavitelné. Sest programov je pevne
naprogramovanych, 23 dalSich mozete naviac l'ubovol'ne ulozit. Okrem
toho ma regulator blokovacie tlacitko a samostatny ukazovatel’ spotreby
energie.

S priplatkom.
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