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Tradice a zkusenost

Tradicia a skusenost’

Vice nez 30 let historie firmy jiz fadi Kittec mezi
soucastné nejzkusenéjsi vyrobce vypalovacich
peci. V nasi produkci byly poklopové pece jako
jedny z prvnich v Evropé. Technologie a vybaveni
nasich produktd jsou vytvoreny pro dlouhodobé
pouZiti pro vytvarna studia a prlimyslové podniky.
Pro nasi fadu komorovych peci pouzivame jen ty
nejkvalitnéjsi materidly a komponenty od
prednich svétovych vyrobcl. Montaz v nasem
modernim zavodé probihda s nejvyssi peclivosti
nasich odbornych pracovnikd. Kontrolor pfi
konecné kontrole garantuje maximalni kvalitu
vyrobku. Na nase pece poskytujeme 3-letou
zaruku ( vyjma topnych spiral ).

Plynova technika — jednoduse a bezpecné

Zajimate se o naSe produkty? Radi Vam
poskytneme kontakt na nejblizSi obchodni
zastoupeni nebo servis.

Na prani nabizime také dorucovaci a instalacni
sluzbu.

Viac nez 30 rokov historie firmy uz radi KITTEC medzi
stcasnych najskusenejSich vyrobcov vypal'ovacich
peci. V nasej produkcii boli poklopové pece, ako jedny z
prvnych v Evrope. Technolégia a vybavenie nasich
produktov je vyrobené tak, aby splfialo podmienky na
dlhodobé pouzivanie tychto zariadeni. Preto st vhodné
nielen do vytvarnych zariadeni, ale aj do priemyselnej
vyroby. Pre nasu radu komorovych peci pouzivame len
tie najkvalitnejSie materidly a komponenty od
poprednych svetovych vyrobcov. Montdz v nasom
modernom zavode prebieha s najvysSSou
starostlivostou nasich odbornych pracovnikov.
Kontroldr pri konecnej kontrole garantuje maximalnu
kvalitu vyrobku. Na nase pece poskytujeme 3-rocnu
zaruku ( okrem vyhrevnych Spiral )

KITTEC 2K LIn:

KITTEC X!}

Zaujimate sa o nase produkty? Radi Vam poskytneme
servis.

Na prianie zakaznika zabezpeCujeme dopravu a aj
inStalaciu pece.

RAKITTEC ...

KelCice 144
CZ - 798 08 Vranovice-Kelcice
Tel.: +420 582 360 601

Fax: +420 582 360 633 ®
e-mail: sale@kittec.cz
www.kittec.cz
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Plynova komorova pec XG do 1320°C
Plynova komorova pec XG do 1320°C

R-SIC deska stropu, neprasi se Nerezovy odtahovy komin Platina — rohdium-¢idlo pro snimani Velice tichy, velmi dobfe regulovatelny, Volitelné:

R-SIC doska stropu, neprasi sa Antikorovy odt'ahovy komin teploty, neopotfebovavajici se vysoce vykonny hofak na propan/butan bezpecnostni detektor spalin CO
a chranéné proti poskozeni Vel'mi tichy, vel'mi dobre regulovatelny, Volitel'né:
Platinovo-rédiovy snimad-teploty, vysokovykonny horak na propan-butan bezpecnostny detektor spalin CO
neopotrebovavajlci sa a chraneny Volitelné: hoék na zemnf plyn

proti poskodeniu Volitelné: horak na zemny plyn

Volitelné: Vypalovaci krivka (poloautomatickd)
Volitel'né: riadenie vypal'ovacej krivky (poloautomatické)

Volitelné: Max. teplota 1350°C nebo 1400°C

Nastavilelné dvefni panty Korpus a rdm kompletné z nerezové oceli, Volitelné: Max. teplota 1350°C alebo 1400°C

Nastavitelné dverové panty korozi odolny
Korpus a rdm kompletne z nehrdzavejlicej ocele,
odolny voci kordzii

Vysoce kvalitni, vice vrstva izolace, Regulator tlaku s ukazatelem a spojovacimi
zaruvzdorna, bez keramickych viaken komponenty mezi horékem a lahvi.
Vysokokvalitna viacvrstvova izolacia, Jednoducha a bezpecna plynova technika
Ziaruvzdorna, bez keramickych vlakien dle DVGW.
Regulator tlaku s ukazovatelom a spojovacimi
komponentmi medzi horakom a flasou.
Jednoducha a bezpecna plynova technika
podla nemeckej normy DVGW.

Nastavitelny uzavér dvefi, Nasavitelna klapka ventilace
uzamykatelny Nastavitelna klapka ventilacie
Nastavitelny uzaver dveri,

uzamykatel'ny

Spodem privadéné teplo zarucuje
rovnomeérnou distribuci tepla
Teplo privadzané zospodu zarucuje Ukazatel teploty

Zaruvzdorné cihly ASTM 26 rovnomernu distribuciu tepla Ukazovatel” teploty

oy e | v silné namahanych mistech
Podstavec vyskové nastavitelny (az do XG 770) Ziaruvzdorné tehly ASTM 26

Podstavec vyskovo nastavitelny (az do XG 770) v silne naméahanych miestach

Palici komora sparovana bez lepidla, Nizkd venkovni teplota diky kovovym . |
zamezuje praskani cihel lamelam se spodni ventilaci v\l'q‘
. -
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Prehled dat: ﬁ
. Sitka vypalovaciho Hloubka vypalovaciho Vyska vypalovaciho Objem (1) Venkovni Venkovni Individuiné nastavitelna vyska Vyska nakladaci hrany Maxikalni teplota Vykon (kW) | Pocet horakd Hmotnost |

X-Line TYP prostoru (mm) prostoru (mm) prostoru (mm) Sitka (mm) hloubka (mm) od/do (mm) bez kominu od/do (mm) (°C) (ks) (kg)
Podstavec s pficnymi vyztuhami pro snadnou
manipulaci pomoci paletového voziku

XG 250 540 660 700 249 950 920 1460 - 1700 540 - 780 1320 40 2 470

XG 350 650 710 760 351 1060 970 1520 - 1760 540 - 780 1320 45 3 550

XG 500 600 840 990 499 1010 1190 1630 - 1750 420 - 540 1320 60 4 630 ®

XG 770 680 1040 1095 774 1090 1390 1735 - 1855 420 - 540 1320 70 4 800

XG 1000 880 1040 1095 1000 1290 1390 1725 530 1320 80 4 1000

Technické zmény vyhrazeny.
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