www.keramicka-pec.cz

RIKITTEC

| A | | |
| ¥ | | S | E F y »
' J | | i i ] £ p B y \- . | \ f
E F [ | [ « E | &
\ f ‘ EY p=t E . \ i HA -
F I i f i E ] > . \
- \ - | | : - | y % | \
. b ' - B . et e .
Elektrické poklopové pece
Prehled dat: Vnitini Vnitfni vySka  Objem  Vn&jsi §itka ~ Vn&jsi hloubka  Vn&jsi vydka  Vyska (mm) pfi Teplota  Pfikon  Napéti Proud ~ Hmotnost
Prehl'ad dat: @(mm) (mm) 0 (mm) (mm) (mm) ototeném ramu | max. (0) |- (w) [ (v (A) (kg)
Vnutorny. - {Vnatorna vy3kq -Objem | Vonkajsia Sirkd |Vonkajsia hi'bka| Vonkajsia vyska| - Vyska (mm) pri Teplota Prikon -|- .Napatie Prud Hmotnost
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Zmény technickych Gdajl vyhrazeny, stav 10/2008
Zmeny technickych Udajov vyhradené, stav 10/2008

Volitelné zakladaci sety

Volite'né zakladacie sety

Set 0 (pro 2330 mm)

2 x 250 mm kulata deska

6 X 50 mm keram. valecek
3 x 100 mm keram. valecek

1 x set keramickych trojnozek
1 kg kaolin na ochranu qesek
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Set 0 (pre o330 mm)

2 x 250 mm kruhova doska
6 x 50 mm keram. valcek
3 x 100 mm keram. valéek
1 x set keramickych trojnoZiek
1 kg kaolin na ochranu dosiek

.

Set A (pro # 400 mm)

3 x 350 mm kulatd deska

6 X 50 mm keram. valecek
6 x 100 mm keram. valecek

1 x set keramickych trojnozek
1 kg kaolin na ochranu desek

Set A (pre 400 mm)

3 x 350 mm kruhova doska
6 x 50 mm keram. valcek
6 x 100 mm keram. valcek
1 x set keramickych trojnoZiek
1 kg kaolin na ochranu dosiek

Set B (pro 430 mm)

4 x 380 mm kulata deska

9 x 50 mm keram. valecek
6 x 100 mm keram. valecek
3 x 150 mm keram. valecek

1 x set keramickych trojnozek
1 kg kaolin na ochranu desek

Set B (pre 5430 mm)

4 x 380 mm kruhova doska
9 x 50 mm keram. valcek
6 x 100 mm keram. valéek
3 x 150 mm keram. valcek
1 x set keramickych trojnoZiek
1 kg kaolin na ochranu dosiek

Set C (pro #510 mm)

4 x 470 mm kulata deska

6 x 50 mm keram. valecek
6 x 100 mm keram. valecek
3 x 150 mm keram. valecek

1 x set keramickych trojnozek
1 kg kaolin na ochranu desek

Set C (pre 5510 mm)

4 x 470 mm kruhova doska

6 x 50 mm keram. valcek

6 x 100 mm keram. valcek

3 x 150 mm keram. valéek
1 x set keramickych

1 kg kaolin na ochranu dosiek

Set D (pro 3590 mm)
4 x 520 mm kulata deska

- 50 mm keram valecek
1 x set keramickych trojnozek

1 kg kaolin na ochranu desek

Set D (pre 590 mm)

0 mm kruhova doska

n valcek
valéek
valcek
trojnoziek
nu dosiek
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Set E (pro 5690 mm)

Set E (pre 2 690 mm)

4 x 620 mm kruhova doska

Vypalovaci pece KITTEC®CB
Studio Line jsou zhotovovany
v malych sériich a nabizeji
vynikajici pomér ceny a
vykonu.Tato série je re-
designem neobycejné Uspés-
né CB rady, se kterou Kittec v
roce 1979 jako prvni v Evropé
odstartoval vyrobni Fadu
poklopovych peci.

NaSe pece jsou vyprojekto-
vany k pravidelnému na-
sazeni v udaném teplotnim
rozmezi. Opoustéji nasi firmu
peclivé propocitané, smonto-
vané a prezkousené - toto
stvrzuje kontrolor svym jmé-
nem a podpisem pfi konec-
ném testu na Cervené peceti
o provedené zkousSce.
Poskytujeme zaruku 3 roky
na pec, vyjma - jako je
zvykem - topnych spiral.

Nase pece obdrzite ze
specializovaného obchodu,
ktery Vam velice rad poradi a
pom{Ze se vsim, co se tyka
vypalovani.

Vypal'ovacie pece KITTEC®CB
Studio Line su zhotovené v
malych sériach a~“ponukaju
vynikajuci pomer ceny -a
vykonu.Tato séria je re-
designom neobycajne
Uspesnej CB rady, s ktorou
Kittec v roku 1979-ako prvy v
Eurdpe " odstartoval _vyrobu
rady poklopovych peci.
Nase pece su vyprojektované
na pravidelné nasadenie v
uvedenom- teplotnom
rozmedzi. Opustaju - nasu
firmu starostlivo prepocitang,
zmontované a preskisané -
toto potvrdzuje - kontrolor
svojim menom a podpisom
pri konecnom. teste na

Cervenej pecati 0. vykonanej -

skuske. Poskytujeme zaruku
3 roky:-na pec, okrem - aka'je
zvykom “-. vyhrievagich
Spiral.

Nase pece obdrZite .zo
Specializovaného# obchodu,
ktory Vam velmn‘éd poradl a
pombze so* vsekym, Co sa
tykfa yypal ovania.

i

~ IKITTEC...

Primyslova 14d

CZ - 796 01 Prosté&jov
Tel. +42(0) 582 360 601
Fax +42(0) 582 360 633
e-mail:info@kittec.cz
www.kittec.cz

Elektrické
poklopové pece
do 1320°C

KITTEC €B s1uni0


uzivatel
Text napsaný psacím strojem
www.keramicka-pec.cz

uzivatel
Text napsaný psacím strojem


RIKITTEC

Vytapéni po obvodu

pro dobré rozlozeni tepla
Vyhrievanie po obvode
pre dobré rozloZenie tepla

Nerezové spony k dotahovani
Nerezové spony na dot'ahovanie

Cidlo pro zéznam teploty
namontované tak, aby bylo
chranéno pred poskozenim
Cidlo pre zaznam teploty
umiestnené tak, aby bolo
chranené pred poskodenim

Jednoduché otvirani vika
diky plynovym tlumictim

Siroce oteviratelné viko (pFes 90°)

Siroko otvaratelny poklop (viac ako 90°)

Viko vysparované bez lepidla, bez praseni
Poklop vySparovany bez lepidla, bez prasenia

Lehcend zaruvzdorna cihla + vysoce izolaéni material Microtherm u vsech model& CB PLUS
Lehéena zaruvzdorna cihla + Superwool (bez keramickych vldken) u vSech ostatnich modell
Lahéena ziaruvzdorna tehla + vysoko izolacny material Microtherm pri vSetkych modeloch CB PLUS
L'ahcena Ziaruvzdorna tehla + Superwool (bez keramickych vldkien) pri vSetkych ostatnych

Volitelné vybaveni: EUE} - energeticky Usporny baliéek pro nejlepsi Usporu energie
Volitel'né vybavenie: EUB - energeticky Usporny-balicek pre najlepsiu. Usporu energie

Spiraly z kantalového dratu s nizkym povrchovym zatiZzenim,
jisténé proti vyskoceni

Spiraly z kantalového dr6tu s nizkym povrchovym zatazenim,
istené proti vyskoceniu

(od modelu CB 70)
Jednoduché otvaranie poklopu
vd'aka plynovym timicom

(od modelu:CB 70)

Vhodna madla pro bezpecny
a rychly transport
Vhodné Uchyty pre bezpecny
a rychly transport
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Volitelné vybaveni: Na prani ram v barvach:

pojizdna pec (dvé ze CtyF kolecek se zajist'ovaci brzdou) antracitova, zelena, Zluta, ¢ervena a stfibrna
Volitelné vybavenie: Na Zelanie ram vo farbach:

pojazdna pec (dve zo Styroch kolies s istiacou brzdou) antracitova, zelena;, ZIta, Cervena a strieborna

Spirély ve drazkach
Spiraly v drazkach

Kominek pro odsavani na pravé strané z boku (u 400V-model(),
zabezpeceni proti kondenzacni vodé - volitelné provedeni
na levé strané

Maly komin pre-odsavanie na pravej strane z boku (pri 400V
- modeloch), zabezpecenie proti kondenzacnej vode
- volitené prevedenie na l'avej strane

Korpus vysparovany bez lepidla, netvoii se tedy trhliny
Korpus vysparovany bez lepidla, netvoria sa teda trhliny

Uzavér vika (uzamykatelny)
Uzaver poklopu (uzamykatel'ny)

Dvé mozné pracovni vySky diky moznosti obratit ram
Dve mozné pracovné vysky vdaka moznosti obratit’ ram

Stavebni dily z nerezavéjici oceli zajistujici
nizkou vnéjsi teplotu

Stavebné diely z nehrdzavejlcej ocele zaistujlice
nizku vonkajsiu teplotu

Moznost rozmontovani model od CB 70 fesi vsechny problémy
spojené s transportem od 50 c¢m Sifky dvefi

Moznost’ rozmontovania modelov od CB 70 riesSi vsetky
problémy spojené s transportom od 50 cm Sirky dveri
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Moznost dodate¢ného rozsifeni model& CB 70 S, CB 80 S, CB 130 Sa CB 200 S
pomoci mezikruzi: 0 50% vétsi objem!

Moznost" dodatocného rozsirenia modelov CB 70 S, CB 80 S, CB 130 S a CB 200 S

pec pripravena k pripojeni diky kabelu a vidlice
pec pripravena na pripojenie vd'aka kablu a vidlice

jednoduse ovladatelny termoregulator (réizné modely) s ochranou proti nadmérné teploté
jednoducho ovladatel'ny termoreguldtor (ro6zne modely) s ochranou proti nadmernej teplote

PS podrobny navod k obsluze
podrobny navod na obsluhu

volitelné vybaveni: pfisavaci Sibr a otvor ve dnu
volitelné vybavenie: prisavka a otvor na-dne pece

volitelné vybaveni: vyhfivani ve viku
(manualné ovladatelné stejné tak jako moznost zapnuti/vypnuti)

volitelné vybavenie: vyhrievanie v poklope
(manualne ovladatelné, moznost’ zapnutia/vypnutia)

VSestranné ovladatelné - tyto termoregulatory Vsestranne ovladatel'né - tieto termoregulatory

Kvalitni, velmi jednoduse ovladatelny

reguldtor s nastavitelnou vypalovaci TC 44
kFivkou: zahfati v 7 volitelnych fazich na
580° (fixni hodnota), poté zahfati s
maximalni rychlosti na volitelnou
konecnou teplotu. Nakonec pak doba
vydrze v jednotlivych volitelnych fazich.
Poté ukonCeni programu s (nere-
gulovanym) ochlazovanim.

Bez priplatku, je zahrnuty v zakladni
cené.

Kvalitny, velmi jednoducho ovladatelny regulator s nastavitelnou
vypal'ovacou krivkou: zahriatie v 7 volitelnych fazach na 580° (fixna
hodnota), potom zahriatie s maximalnou rychlost'ou na volitel'nd - konecnu
teplotu. Nakoniec potom doba vydrze v jednotlivych. volitel'nych - fézach.
Potom ukoncenie programu s (neregulovanym) ochladzovanim.

Bez priplatku, je zahrnuty v zakladnej cene.

VSechny hodnoty typické keramické
vypalovaci kfivky (doba ndabéhu,
regulované zahrati ve dvou fazich na
nastavitelnou konecnou teplotu, doba
vydrze, regulované ochlazovani) jsou
libovolné nastavitelné. Na zakladé
Vasich pozadavkl mdZzete odpovi-
dajicim zplsobem pFizplsobit a ulozit
Sest programd.

S priplatkem

TC 66

Vypalovaci kfivka TC 505 se sklada z
doby nabéhu, dvou nastavitelnych
dob nahfevu + dob vydrze a
(regulované) faze ochlazovani.
VSechny hodnoty jsou volné nasta-
vitelné. Sest program@ je pevné
naprogramovanych, 23 dal$ich méze-
te navic libovoIné uloZit. Kromé toho
ma reguldtor blokovaci tlacitko a
samostatny ukazatel spotfeby ener-
gie.

S priplatkem

V3etky hodnoty typickej kefamickej vypalovacej krivky (faza nabehu, Vypalovaciakrivka TC 505 sa sklada z fazy nabehu, -z dvoch  nastavitel
regulované zahriatie v dvoch fazach na nastavitelnd kone¢nd teplotu, faza ~ nych faz nahrievania + z faz vydrze a z (regulovanej) fazy ochladzovania.

vydrze, regulované ochladzovanie) su

fubovolne nastavitelné.  VSetky hodnoty st volne nastavitelné.” Sest" programov je pevne

Na zaklade VasSich poziadaviek mozete zodpovedajicim spésobom ~ naprogramovanych, 23 dalSich mézete naviac fubovolne uloZit'. Okrem

prispdsobit’a uloZit’ 6 programov.
S priplatkom.

toho-ma regulator blokovacie tlacitko a samostatny ukazovatel’ spotreby
energie.
S priplatkom.
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